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RECURSO CONTRA INABILITABAGCOLO N°\ § 30100\
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Guaira — SP, 19 de marco de 2019, ASSINATURA |

llustrissimo Senhor, Fernando dos Santos, DD. Presidente da Comissdo Perma-
nente de Licitagdo, da Prefeitura Municipal de Guaira — SP.

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA n° 05/2018.

GCE S/A, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
n® 05.275.229/0001-52, com sede na ST SCIA QUADRA 14, CONJUNTO 06 LOTE
01, na cidade de Brasilia, Distrito Federal, por seu representante legal infra-assinado,
tempestivamente, vem, com fulcro na alinea " a “, do inciso |, do art. 109, da Lei n°
8.666/93, a presenc¢a de Vossa Senhoria, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisao dessa digna Comissao Permanente de Licitagao
que inabilitou a recorrente, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas
razdes a seguir articuladas:

I - DOS FATOS SUBJACENTES

Respondendo ao chamamento dessa Instituigdo para o certame con-
corréncia publica de menor prego global, a recorrente veio dele participar com a mais
estrita observancia das exigéncias editalicias.

No entanto, a Douta Comissao Permanente de Licitagao julgou a re-
corrente inabilitada sob a alegagdo de que a mesma ndo cumpriu as exigéncias do
edital, especificamente o item 7.5.2 do edital, além do item 7.5.4.1, no que diz res-
peito a capacidade técnica referente ao fornecimento e instalagao de conjunto moto-
bomba submersivel, consta ainda a inabilitagao por falta de CNAES necessarios para
execugao da obra no cartdao CNPJ da empresa, o que restara impugnado.

Ocorre que, a decisao recorrida ndo se coaduna com as normas le-
gais aplicaveis a espécie, como adiante restara demonstrado.

Il — AS RAZOES DA REFORMA

A Comissao Permanente de Licitagao ao considerar a recorrente ina-
bilitada sob 0s argumentos contidos na decis&o recorrida, incorreu na pratica de ato, =
manifestamente ilegal, como restara demonstrado. ]

Sendo vejamos:

DA CERTIDAO DE REGISTRO E CNAES
Nos termos do item 7.5.2 as licitantes deveriam comprovar registro
ou inscrigao junto a entidade profissional competente (CREA e/ou CAU), da regido
que estlverem vinculados, ﬂcando ressalvado que se a empresa Ilcrtante ou o res-
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providenciar os respectivos vistos desse 6rgao regional por ocasido da assinatura do

contrato (item 7.5.3). A >

A comissao permanente julgou por bem em inabilitar a recorrente por
entender que a certidao apresentada ndo cumpria as exigéncias do edital.

Alega que a certidao estaria eivada de vicios, ja que indicaria ende-
reco diverso do constante no contrato social e cartdo CNPJ, além de que haveria
divergéncia entre as atividades econdmicas constantes no contrato social e no cartao
CNPJ.

Pois bem, conforme defini¢do retirada no sitio da Receita Federal:

"A CNAE é o instrumento de padronizagdo nacional dos codigos de

atividade econbmica e dos critérios de enquadramento utilizados pe-

los diversos 6rgdos da Administragdo Tributaria do pais”.

Ou seja, trata-se de um instrumento de padronizagao que visa a uni-
formidade de tratamento para fins tributarios.

Vale lembrar que o art. 29, |l da Lei 8.666/93 exige que o ramo de
atividade da licitante seja compativel com o objeto contratado.

O cartao CNPJ néo traz todas as atividades desenvolvidas pela em-
presa licitante, sendo certo que tais atividades estao definidas em seu contrato social,
nos termos do art. 997, Il do CC, estando nele indicado nominalmente a constru¢ao
de redes de agua e esgoto, objeto do presente processo licitatorio.

Dessa forma resta clara que a alegagao de falta de CNAES no cartdo
CNPJ ndo é motivo para inabilitagao, devendo ser revista a decisdo nesse particular,
declarando, assim, a recorrente como habilitada para o prosseguimento do presente
certame.

No que diz respeito a validade da certidao apresentada, resta impug-
nada a decisdo nos seguintes termos:

Conforme certidao apresentada (fls. 994 a 998) emitida pelo CREA
do Distrito Federal, a mesma perderia a sua validade se houvesse qualquer alteragao
posterior a sua emissao, desde que nao se trate de ATUALIZAGAO DO REGISTRO.

Referida certiddo ndo apresenta qualquer alteragao referente a en-
derego, como entendeu a comissao permanente em seu julgamento que considerou
sem validade a certiddo apresentada.

Vale frisar que o enderego indicado na referida certiddo & o mesmo
indicado no cartdo CNPJ (fls. 987) e no contrato social (fls. 971/986) apresentados
com os documentos de habilitagao.

Por outro lado, a certidao de fls. 1.003/1.005, emitida pelo CREA de
Sao Paulo (trata-se do visto exigido pelo item 7.5.3 do edital), indica endere¢o di-
verso, porém, tal diferenga trata-se apenas de falta de atualizagédo de registro, que
sera atualizado junto ao CREA/SP até a data de assinatura do contrato, conforme
previsao editalicia, valendo ressaltar que a certiddo do CREA/SP néo faz qualquer
ressalva quanto a perda da validade da certiddo se houver qualquer alteragéo poste-
rior sua emissdo, como faz a certidao do CREA/DF.

Resta, portanto, demonstrado que a decisao de inabilitagao por ale-
gacgao de invalidade da certiddo apresentada ndo pode prosperar, uma vez que a
recorrente apresentou toda a documentagao, conforme exigido no Edital.

Dessa forma a reforma da decis@o de inabilitagdo é medida que se
impde.

DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A decisao recorrida entendeu que a recorrente nao satisfez o item

7.5.4.1 do edital, ou seja, ndo demonstrou a sua capacidade técnica em um dos itens

de maior relevancia, qual seja: fornecimento e instalagdo de conjunto moto-bomba

submersivel.

Afirma a comissao permanente sem seu julgamento que a recorrente

deixou de apresentar prova de sua capacidade técnica para o item de fornecimento
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- e instalagdo de conjunto moto-bomba submersivel, novamente a decisdo merece re-

forma, sendo vejamos: /1
O atestado apresentado, emitido pela Prefeitura Municipal de ltuiu-

taba — MG, em seu item 03 ~ estagao elevatéria — lote 02 elenca as atividades exe-
cutadas pela recorrente, entre elas esta a de numero 3.6 bomba Flygt — modelo CP
3152 120MT, com indicagao de instalagao de 02 unidades, fls.1016.

Pois bem, conforme catalogo anexo, que serve apenas para ilustrar
o presente recurso, resta demonstrado que se trata de uma bomba submersivel,
sendo, portanto, demonstrada a capacidade para o fornecimento e instalagao de con-
junto moto-bomba submersivel, conforme exigéncia do Edital.

Assim, diante os esclarecimentos prestados e documentagéo apre-
sentada, requer o recebimento do presente recurso, € 0 seu provimento, declarando-
se com isso a habilitagao da recorrente.

DO PEDIDO

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente re-
curso, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisao hostilizada,
como de rigor, admita-se a participagéo da recorrente na fase seguinte da licitagao,
ja que habilitada a tanto a mesma esta.

Outrossim, lastreada nas razdes recursais, requer-se que essa Co-
missao de Licitagao reconsidere sua decisao e, na hipdtese nao esperada disso ndo
ocorrer, faga este subir, devidamente informado, a autoridade superior, em conformi-
dade com 0 § 4°, do art. 109, da Lei n® 8.666/93.

Nestes Termos,
Pede e espera deferimento.

Guaira — SP, 19 de margo de 2019.
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RENATO OLVEIRA DOS SANTOS
G.C.E S/A CNPyJ: 05.275.229/0001-52



- Linha de bombas Flygt

BOMBAS AUTO-LIMPANTES COM ALTA EFICIENCIA CONTINUA

FLYGT
a xylem brand



INTRODUCAC
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N patenteada, com seu Impulsor auto- empenho superior e econdmico que
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confidvel escolha, tanto para as instalagGes
submersas, quanto secas
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1.16 Tampio de ferro fundido DN 0.60 m para P.V.

un ' 101,00

1.17 Transporte (até 10 km) de matenial excedente m’*km 7.010,50

Carga ¢ descarga do solo m? 1.402,10
{.18 Terminal de limpeza un 59,00
1.19 Implantacio da obra vb 1,00
02 LIGACOES DOMICILIARES - LOTE 2
2.1 Retirada e reposicdo de calgada m? 2.480,40
2.2 Demoligdo de pavimentagio - Asfaito m? 1.984,32
2.3 Recomposicao de pavimento - Asfalto m? 1.984,32
2.4 Movimento de terra
2.4.] Escavagao manual de solo - h < 2,0 m m? 10.303,20 —
242 Escavagio de valas em rocha m’ 95,00 —
2.5 Bergo de areia m? 1.488,24
2.6 Reaterro compaciado m? 8.616,84
2.9 Cadastro un 2.544 00
2.10 Assentamento de tubos DN |00mm (cerdmica) m 15.264,00
2.1} Fornecimento de tubos DN 100mm (cerdmica) m 15.264,00
2.12 Fomecimento curva 9¢° (cerimica) un 2.544,00
2.13 Te cerdmico - DN 150 x 100mm un 2.544 00
2.14 Implantag¢io da obra gb 1,00
03 ESTACAO ELEVATORIA : LOTE 2
3 Locag3o da obra i . vb 1,00
3.2 Movimento de terra
3.2.1 Escavacio s m? 84,80
3.2.2 Escavagio de vala em rocha a fogo carga e uansparte m’ 1.000,00
323 Reaterto o m’ 60,30 AN
3.3 Esgotamento hp*h 3.520.00 & "‘
34 Estrutura 1
3.4.1 Concreto magro m’ (.89 X |
54.2 Concrelo armado m’ 8.70
3.3 Fomecimento de material
3.5.1 Tubo flagelado Fofo DN 200 mm m 10,56
3.5.2 Flange avulsa DN 200 mm un 18,00
353 Curva 90° com flanges DN 200 mm un 3,00
354 Redugdo normat com flanges DN 250 x 200 mm un 1,00 \
355 Registro de gaveta flangeado DN 200 mm un 2,00
3.5.6 Vilvula retengio com portinhola dupla flangeada DN 200mmun 2,00
3.5.7 Junta Gibault DN 200 mm un 2,00
3.5.8 Té com flanges DN 200 mm un 1,00
36 Bomba Flygt - modelo CP 3152 120MT un 2,00
3.7 [mplantagdo da obra vb 1,00
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